CARACTERISTICAS

» Calienta el agua hasta 35°C

* Uso de refrigerante ecologico.

« Funcionamiento hasta -7°C exterior.
= Facil instalacion.

* Silencioso, solo 58 dB.

CONTROL INTEGRADO

Facil uso con el control digital.

MIDEA
BOMBA DE CALOR
PISCINA MIDEA

LRSJ-80/NYNT-A1
LRSJ-140/NYN1-A1

Las bombas de calor de
Piscina Midea son ideales
para adelantar o alargar el
uso de estas durante el arfo
temperando el agua hasta
352C y ahorrando en el
proceso hasta un 80% en
consumo de energia.

APLICACIONES
Residencial
Casas v edificios.

Comercial
Hotel, gimnasio, spa
y hot tub.

Especificaciones Técnicas

Codigo LRSJ-80/NYNI-A1 LRSJ-140/NYN1-Al
Capacidad Calefaccion® kW 8 14
Consumo kW 1.52 255
Eficiencia COP (kW kW) 5.27 5.49

Nivel| de ruido exterior dB{A) 58 58
Amperaje maximo 220V/1/50Hz (Amp) B8 16
Dimensiones (AnxAlxL) (mm}) 386x1,015x705 315x1,050xB55
Peso (kg) 66 75

*Condiciones nominales: Aire 24°C Agua entrada 27°C salida 29°C.
Incluye: Incluye controlador v flujostato montados de fabrica.
** Producto hasta agotar stock.




