Beneficios

' 5 | Ahorro Energético
& Los equipos cumplen con las mas altas calificaciones de eficiencia energética y estandares de calidad,
—  proporcionando menor consumo energético, sin sacrificar el rendimiento.

Amigable con el medio ambiente
,d El gas refrigerante R-410A, amigable al medio ambiente se enfria y se calienta de forma més o
—— eficiente sin destruir la capa de ozono.

' - | Diseno moderno y elegante
M Mas flexibilidad para su proyecto, los equipos se adaptan a una gran variedad de espacios,
—— seaen una casa o oficina.

La condensadora (unidad externa) y evaporadora (unidad interna) estén disefiadas para un
——— funcionamiento silencioso.

; Operacion silenciosa

S
= | Wifi Ready
N~———
)
Proteccion anticorrosiva
@ para ambientes salinos tipo Blue Fin en aletas

CATALOGO TECNICO

SPLIT MURO-COMPRESOR FIJO
MARCA YORK
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Especificaciones
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Modelo de set YORK YHKEO9ZVCAFEORX YHGE12ZVCAFJORX YHGE18ZVCAFJORX YHGE24ZVCAFJORX Modelo de set YORK YHKE09ZVCAFEORX YHGE12ZVCAFJORX YHGE18ZVCAFJORX YHGE24ZVCAFJORX
Modelo exterior YORK YHGEO9YVCAFJO-X YHGE12YVCAFJO-X YHGE18YVCAFJO-X YHGE24YVCAFJO-X Modelo exterior YORK YHGEO9YVCAFJO-X YHGE12YVCAFJO-X YHGE18YVCAFJO-X YHGE24YVCAFJO-X
Modelo Interior YORK YHGEO9XVCAFJ-RX YHGE12XVCAFJ-RX YHGE18XVCAFJ-RX YHGE24XVCAFJ-RX Modelo Interior YORK YHGEOQ9XVCAFJ-RX YHGE12XVCAFJ-RX YHGE18XVCAFJ-RX YHGE24XVCAFJ-RX
Exterior Dimension(WxHxD) mm 780%270%202 850x270x202 960x315x230 1,131x315x230
Panel interior DN DN DN DN Dimension(WxHxD) inch 30.8x10.7x8 33.6x10.7x8 37.8x12.4x9.1 44.5x12.4x9.3
Control Remoto R2 R2 R2 R2 Unidad Empaque (WxHxD) mm 830x335x260 900x335x260 1,022x380%302 1,220%400%310
Suministro de Energia | Ph-V-Hz 1P,220-230V~,50Hz 1P,220-230V~,50Hz 1P,220-240V~,50Hz 1P,220-240V~,50Hz Interior Empaque (WxHxD) inch 32.8x13.2x10.3 35.6x13.2x10.3 40.2x15.0x11.9 48x15.7x12.2
Capacidad (Min/Max) Btu/h 8871 11942 17401 22519 Peso neto/bruto kg 8/9.5 8.5/11 12.5/15.5 14,5117
Capacidad (Min/Max) w 2600 3500 5100 6600 Peso neto/bruto Ibs. 17.6/20.9 18.7/24.2 27.6/34.2 32/37.5
Enfriamiento Entrada (Min/Max) W 810 1090 1589 2056 Modelo DG1371-63 DG1371-63 DG1371-74 DG1372-26
Corriente (Min/Max) A 38 51 76 96 Marca Welling/LT/Broad- Welling/LT/Broad- Welling/LT/Broad- Welling/LT/Broad-
ER WiW e e 301 301 Ocean/TONGDE Ocean/TONGDE Ocean/TONGDE Ocean/TONGDE
Capacidad (Min/Max) Btu/h 8871 11942 18084 21873 Entrada w 76 76 58 106
Capacidad (Min/Max) W 2600 3500 5300 6400 Motor de Salida w 29 29 30 51
Calefaccion Entrada (Min/Max) w 720 1026 1556 1771 ventilador RLA A NA NA NA NA
exterior
Corriente (Min/Max) A 3.4 4.8 O e 8.7 LRA A 0.46 0.46 06 0.99
copP W/W 3.61 3.41 341 3.61 Resistencia al viento Q NA NA NA NA
Capacidad de calentamiento a baja temp. (210) w N/A N/A N/A N/A Capacitor uF 15 3 3 3
Capacidad de calentamiento a baja temp(-77) w N/A N/A N/A N/A Velocidad r/min 850 850 830 780
Ampacidad minima del circuito A N/A N/A N/A N/A a. Nimero de filas 1 1 2 2
Consumo maximo de entrada kWh/year 405 545 2,250 3,100
! b.Tubo de paso(a) mm 11 x18.19 22 x18.19 22 x18.19 22 x18.19
Corriente Méaxima A N/A N/A N/A N/A x fila de paso (b)
Corriente de arranque A N/A N/A N/A N/A c. Aleta/Pulgada 14 14 14 14
. Bobina : : : :
Eliminacion de humedad Ih 0.9 15 24 28 exterior d.Tipo de aleta (cédigo) Aluminio Hidrofilico Aluminio Hidrofflico Aluminio Hidrofflico Aluminio Hidrofilico
Modelo ASM9I9VIVDZ ASM135V1VDZ ASH201RV-C8DQ ASH244MV-C7HQ e.Tubo exterior dia. y tipo mm 7,Ranura interior del tubo 7,Ranura interior del tubo 7,Ranura interior del tubo 7,Ranura interior del tubo
Tipo Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo f Largo x alto x ancho de bobina|  mm 750%462*18.19 750*462%36.38 (841+813)*546+18.19 (825+797)*630*18.19
Marca GMCC GMcC HIGHLY HIGHLY g. Nimero de circuitos In:2 Out:1 In:2 Out:1 In:4 Out:4 In:4 Out:4
Capacidad w 2770 3850 4770 5,940 Flujo de aire exterior m3/h NA NA NA NA
Entrada W 660 940 1620 1985 Flujo de aire exterior CFM NA NA NA NA
Compresor | Corriente Nominal (RLA) | A 305 4.05 75 9.4 Nivel de ruido exterior dB(A) 53 55 54 56
Amp. de rotor bloqueado (LRA) A 20 25 43 50 Dimension(Anx <Al mm 715x482x240 715x482x240 810x585x280 860x650x310
Protector térmico Interior Interior Interior Interior Dimensién(AnxLxAl) inch 28.1x18.9x9.4 28.1x18.9x9.4 31.9%23.0x11.0 33.8x25.6x12.2
Ubicacion del protector térmico Top Top Top Top e Empaque (AnxLxAl) mm 830%530x315 830%530x315 940%630x385 995x730x445
Capacitor uF 2 35 40 50 exterior Empaque (AnxLxAl) inch 32.6%20.8x12.4 32.6%20.8x12.4 37.0x24.8x15.1 39.2%28.7x17.5
Carga de aceite de refrigerante ml 350 350 600 480 Peso neto/bruto kg 26/28 20/315 40.5/45 47/51
Modelo DG13G1-16 DG13G1-16 DG13G2-07 DG13G3-18 Peso neto/bruto Ibs. 57.2/61.6 63.8/69.3 89.3/99.2 103.6/112.4
Marca Welling/LT/Broad- Welling/LT/Broad- Welling/LT/Broad- WEILING/BROAD- RA10A/640 RA10A/920 R410A/1460 R410A/1580
Ocean/TONGDE Ocean/TONGDE Ocean/TONGDE OCEAN/LT/TONGDE Tipo de refrigerante 8 / / / /
Tipo de refrigerante oz R410A/22.56 R410A/32.43 R410A/51.5 R410A/55.7
Entrada W 40 40 75 105 Precarga de refrigerante ft 5.46 7.85 16.4 16.4
C/g[tﬂ;ggr Salida w 15 15 35 50 Carga adicional por cada ft 0z NA NA NA NA
interior RLA A N/A N/A 0.37 0.42 Presién de disefio PSIG NA NA NA NA
LRA A N/A N/A 043 078 Lado liquido/ Lado gas mm(inch) 6.35(1/4)/9.53(3/8) 6.35(1/4)/12.7(1/2) 9.53(3/8)/15.88(5/8) 9.53(3/8)/15.88(5/8)
Resistencia al viento Q N/A N/A 162/151 116/109 Tuberia Largo max. de tuberia de refrigerante m 15 15 15 15
Capacitor uF 15 15 2 3 E:fr\ erante | L2780 Méx. de tuberfa de refrigerante ft 49.2 49.2 49.2 49.2
Velocidad (A/M/B) rpm 1330 1330 1100 1160 8 Diferencia méx. en nivel m 5 5 5 5
a. Numero de filas 2 2 2 2 Diferencia méx. en nivel ft 16.4 16.4 16.4 16.4
E-;;b(?ed;aggsst(?h@ mm 14x13.6 14x13.6 21x13.6 21x13.6 Cableado de conexién (Power:3X0.75mm2) (Power:3X0.75mm2) 2x0.75mm2 3x1.5mm2 2x0.75Mmm2 3x2.5mm2
Tipo de termostato NTC NTC NTC NTC
Bobina c. Aleta/Pulgada mm 14 14 14 14 -
interior - Interior(enfriamiento/calefaccion) °C 21~32/20~27 21~32/20~27 21~-32/20-27 21~32/20~27
d.Tipo de aleta (c6digo) Aluminio Hidrofilico Aluminio Hidrofilico Aluminio Hidrofilico Aluminio Hidrofilico B
Temperatura Interior(enfriamiento/calefaccion) oF 69.8~89.6/68~80.6 69.8~89.6/68~80.6 69.8~89.6/68~80.6 69.8~89.6/68~80.6
e.Tubo exterior dia. y tipo mm 7,Ranura interior del tubo 7,Ranura interior del tubo 7,Ranura interior del tubo 7,Ranura interior del tubo de operacion
Exterior{enfriamiento/calefaccion) oC 21~43/-10~24 21~43/-10~24 21~43/-10~24 21~43/-10~24
f.Largo x alto x ancho de bobina mm 550*NA*27.2 620*NA*27.2 705*378*27.2 842*%420%27 .2 -
Exterior{enfriamiento/calefaccion) o 69.8~109.4/14~75.2 69.8~109.4/14~75.2 69.8~109.4/14~75.2 69.8~109.4/14~75.2
g. Nimero de circuitos In:2, Out:2 In:2, Out:2 In:4, Out:4 In:6, Out:6 Area de aplicacion 5 10-16 1421 18-28 26-38
m _ B _ -
Flujo de aire interior (A/M/B) m3/h s 620 220 1200 Area de aplicacion sq.it 107.6-172.2 150.7-226.1 193.8-301.4 279.9-409
CFM 353 364 558 706
Flujo de Aire Interior (A/M/B) Cant. para 20' /40' /4A0'HQ con tuberfa set 135/281/332 134/280/320 86/180/201 60/128/144
Nivel de ruido interior (A/M/B) dB(A) 38/34 39/35 43/37 45/38
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